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Bombas de agua de fácil manejo. Perfectas para el uso de irrigación de 
campos, invernaderos, cultivo de huertos, bombeo de agua de pozos y 
drenado en general. También contamos con hidrolavadoras para limpieza 
industrial y de equipos para el ramo de la construcción, agrícola y ganadero.
Al igual que fumigadoras para aplicar agroquímicos y fertilizantes en el sector 
agrícola, los cuales son necesarios para el desarrollo de alimentos y plantas, 
además de brindar protección contra plagas y enfermedades. 

Bombas autocebantes
a gasolina y diesel con 
diámetro desde 1.5” 
hasta 4”

Hidrolavadoras con 
bomba Rmv Axial y 
general pump

Fumigadoras 
manuales, 
eléctricas, 
solares y 
motorizadas

Parihuela

Bombas centrífugas 
a gasolina de 1.5” y 2” 

de diámetro
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bombeo y fumigación

combustible
Gasolina

Tipo de 
Carcaza
Aluminio

Accesorios
Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

Equipos de fácil manejo con carcaza de aluminio. La elección perfecta 
para el uso de irrigación de campos, invernaderos, cultivo de huertos, 
bombeo de agua de pozos y drenado en general. Debido a su diseño 
compacto y maniobrabilidad se puede almacenar en espacios muy 
pequeños. Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. 
Motobomba de fácil mantenimiento.

Autocebantes Manual / Retráctil

Autocebante

4 m

Aluminio

Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

BA1.5X1.5-2.5HP BA2X2-2.5HP

Tipo de
motor (filtro)

Potencia 
Máxima (Filtro)

Arranque

Diámetro carga 
y descarga

Tipo de bomba

Capacidad 
Máxima de 

bombeo (filtro)

Altura Máxima 
de bombeo

Altura Máxima 
de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Gasolina, 4 tiempos

2.5 HP

1.5" x 1.5"

150 L / min

15 m

13.5 Kg

12 Kg

360 x 320 x 390 mm

Gasolina, 4 tiempos

2.5 HP

2" x 2"

200 L / min

23 m

15.5 Kg

14 Kg

425 x 315 x 390 mm

Código: BA1.5X1.5-2.5HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
2.5 HP

Combustible
Gasolina

www.mpower.com.mx
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BA1.5X1.5-2.5HPCódigo
Gasolina, 4 tiempos

2.5 HP

Manual / Retráctil

1.5" x 1.5"

Autocebante

150 L / min

15 m

4 m

Aluminio

13.5 Kg

12 Kg

360 x 320 x 390 mm

Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas.

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Arranque

Diámetro carga y descarga

Tipo de bomba

Capacidad Máxima 
de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Equipo de fácil manejo con carcaza de aluminio. La elección perfecta 
para el uso de irrigación de campos, invernaderos, cultivo de huertos, 
bombeo de agua de pozos y drenado en general. Debido a su diseño 
compacto y maniobrabilidad se puede almacenar en espacios muy 
pequeños. Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. 
Motobomba de fácil mantenimiento.

bombeo y fumigación
Autocebante

Código: BA2X2-2.5HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
2.5 HP

Combustible
Gasolina
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BA2X2-2.5HPCódigo
Gasolina, 4 tiempos

2.5 HP

Manual / Retráctil

2" x 2"

Autocebante

200 L / min

23 m

4 m

Aluminio

15.5 Kg

14 Kg

425 x 315 x 390 mm

Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Arranque

Diámetro carga y descarga

Tipo de bomba

Capacidad Máxima 
de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Equipo de fácil manejo con carcaza de aluminio. La elección perfecta 
para el uso de irrigación de campos, invernaderos, cultivo de huertos, 
bombeo de agua de pozos y drenado en general. Debido a su diseño 
compacto y maniobrabilidad se puede almacenar en espacios muy 
pequeños. Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. 
Motobomba de fácil mantenimiento.

bombeo y fumigación
Autocebante
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combustible
Gasolina

Tipo de 
Carcaza
Aluminio

Accesorios
Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

Desplaza gran volumen de agua limpia. Con carcaza de aluminio, sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipadas 
con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Bastidor tubular 
reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. Se usan en la 
irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, 
drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

3600 RPM

BA2X2-5.5HP BA3X3-6.5HP BA4X4-13HP

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de 
combustible

Consumo de 
combustible

Flecha

Diámetro carga 
y descarga

Capacidad Máxima 
de bombeo (filtro)

Altura Máxima 
de bombeo

Altura Máxima 
de succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

168F

5.5 HP

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Rosca 3/4"

2" x 2"

420 L / min

26 m

6 m

25.5 Kg

24 Kg

520 x 415 x 420 mm

168F-2B

6.5 HP

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Rosca 3/4"

3" x 3"

800 L / min

30 m

6 m

28.5 Kg

27 Kg

550 x 415 x 470 mm

188F

13 HP

88 x 64 m

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

1.1. L

6.5 L

2.58 L/Hr

Rosca 1"

4" x 4"

1,650 L / min

30 m

6 m

51 Kg

49 Kg

690 x 500 x 575 mm

bombeo y fumigación
Autocebantes

Código: BA2X2-5.5HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
5.5 HPCombustible

Gasolina
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BA2X2-5.5HPCódigo
168F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

5.5 HP

3600 RPM

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Rosca 3/4"

2" x 2"

420 L / min

26 m

6 m

25.5 Kg

24 Kg

520 x 415 x 420 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Desplaza gran volumen de agua limpia. Con carcaza de aluminio, sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipadas 
con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Bastidor tubular 
reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. Se usan en la 
irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, 
drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

bombeo y fumigación
Autocebante

Código: BA3X3-6.5HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
6.5 HP

Combustible
Gasolina
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BA3X3-6.5HPCódigo
168F-2B

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Rosca 3/4"

3" x 3"

800 L / min

30 m

6 m

28.5 Kg

27 Kg

550 x 415 x 470 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Desplaza gran volumen de agua limpia. Con carcaza de aluminio, sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipadas 
con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Bastidor tubular 
reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. Se usan en la 
irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, 
drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

bombeo y fumigación
Autocebante

Código: BA4X4-13HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
13 HP

Combustible
Gasolina
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BA4X4-13HPCódigo
188F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

13 HP

3600 RPM

88 x 64 m

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

1.1. L

6.5 L

2.58 L/Hr

Rosca 1"

4" x 4"

1,650 L / min

30 m

6 m

51 Kg

49 Kg

690 x 500 x 575 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Desplaza gran volumen de agua limpia. Con carcaza de aluminio, sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipadas 
con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Bastidor tubular 
reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. Se usan en la 
irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, 
drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

bombeo y fumigación
Autocebante
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combustible
Gasolina

Tipo de bomba
Traga sólidos

Accesorios
Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

potencia
6.5 HP

Desplaza gran volumen de agua sucia y lodos. Cuenta con carcaza de 
aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, 
equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Tiene 
bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. 
Permite pasar sólidos de hasta 17 mm de diámetro. Se usa para drenar 
zanjas y excavaciones que contengan sólidos. 

168F-2B

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Traga sólidos

6 m

Aluminio

Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas

BAT2X2

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Tipo de bomba

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

Rosca 3/4"

2" x 2"

600 L/m

26 m

24.5 Kg

23 Kg

490 x 390 x 420 mm

bombeo y fumigación
Autocebante

Código: BAT3X3

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
6.5 HP

Combustible
Gasolina

Tipo de bomba
Traga sólidos

Diámetro 
de carga y 
descarga
3" x 3"
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BAT3X3Código
MPower 168F-2

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

3" x 3"

1,100 L / min

30 m

6 m

38.5 Kg

40 Kg

605 x 465 x 475 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Desplaza gran volumen de agua sucia y lodos. Cuentan con carcaza de 
aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, 
equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Tienen 
bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. 
Permite pasar sólidos de hasta 17 mm de diámetro. Se usa para drenar 
zanjas y excavaciones que contengan sólidos. 

bombeo y fumigación
Autocebante
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combustible
Gasolina

Tipo de 
Carcaza
tipo caracol de 
Hierro fundido

Accesorios
Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

Motobomba tipo caracol de hierro fundido de alta presión con sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica. 
Diseñada para aumentar la velocidad de los fluidos, para desplazarlos 
a grandes distancias. Ideal para la extracción de agua de pozos llanos 
y profundos, lavado a presión de maquinaria, lavado de establos, 
llenado de tanques elevados y riegos por aspersión. 

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

3600 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

Hierro fundido

Conexiones, coladera, abrazaderas

BAC1.5X1.5-6.5HP BAC2X2-5.5HP BAC2X2-13HP

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque 
de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima 
de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Accesorios

Código

168F-2B

6.5 HP

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Rosca 3/4"

1.5" x 1.5"

366 L / min

68 m

6.5 m

30 Kg

500 x 445 x 425 mm

168F

5.5 HP

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

2" x 2"

420 L / min

26 m

6 m

26 Kg

410 x 380 x 400 mm

188F

13 HP

88 x 64 mm

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

1.1 L

6.5 L

2.58 L/Hr

Rosca 1"

2" x 2"

583 L / min

85 m

6.5 m

50 Kg

600 x 510 x 540 mm

bombeo y fumigación
Centrífugas

Código: BAC1.5X1.5-6.5HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
6.5 HP

Combustible
Gasolina

Diámetro 
de carga y 
descarga
1.5" x 1.5"
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BAC1.5X1.5-6.5HPCódigo
Mpower 168F-2B

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Rosca 3/4"

1.5" x 1.5"

366 L / min

68 m

6.5 m

Hierro fundido

30 Kg

500 x 445 x 425 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Motobomba tipo caracol de hierro fundido de alta presión con sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica. 
Diseñada para aumentar la velocidad de los fluidos, para desplazarlos 
a grandes distancias. Ideal para la extracción de agua de pozos llanos 
y profundos, lavado a presión de maquinaria, lavado de establos, 
llenado de tanques elevados y riegos por aspersión. 

bombeo y fumigación
Centrífuga

Código: BAC2X2-5.5HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
5.5 HP

Combustible
Gasolina

Diámetro 
de carga y 
descarga
2" x 2"
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BAC2X2-5.5HPCódigo
Mpower 168F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

5.5 HP

3600 RPM

68 x 45 mm

163 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

2" x 2"

420 L / min

26 m

6 m

Hierro fundido

26 Kg

410 x 380 x 400 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Motobomba tipo caracol de hierro fundido de alta presión con sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica. 
Diseñada para aumentar la velocidad de los fluidos, para desplazarlos 
a grandes distancias. Ideal para la extracción de agua de pozos llanos 
y profundos, lavado a presión de maquinaria, lavado de establos, 
llenado de tanques elevados y riegos por aspersión. 

bombeo y fumigación
Centrífuga

Código: BAC2X2-13HP

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
13 HP

Combustible
Gasolina

Diámetro 
de carga y 
descarga
2" x 2"
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BAC2X2-13HPCódigo
Mpower 188F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

13 HP

3600 RPM

88 x 64 mm

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

1.1 L

6.5 L

2.58 L/Hr

Rosca 1"

2" x 2"

583 L / min

85 m

6.5 m

Hierro fundido

50 Kg

600 x 510 x 540 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Motobomba tipo caracol de hierro fundido de alta presión con sello 
mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica. 
Diseñada para aumentar la velocidad de los fluidos, para desplazarlos 
a grandes distancias. Ideal para la extracción de agua de pozos llanos 
y profundos, lavado a presión de maquinaria, lavado de establos, 
llenado de tanques elevados y riegos por aspersión. 

bombeo y fumigación
Centrífuga
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combustible
Diesel

Tipo de 
Carcaza
Aluminio

Accesorios
Conexiones de aluminio, 
coladera, abrazaderas

Eficiente para desplazar gran volumen de agua limpia. Con carcaza de 
aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, 
equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Con
bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. 
Usadas en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua 
de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

Diesel, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

3600 RPM

19:1

Compresión

Eléctrico / Retráctil

Dual

Autocebante

30 m

6 m

Aluminio

Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas

BA3X3-6HPD BA4X4-9HPD

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Tipo de bomba

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Accesorios

Código

Mpower 178FD

6 HP

78 x 62 mm

296 cc

11.6 N.m / 2880 RPM

1.1 L

3.5 L

1.2 L/Hr

Rosca 3/4"

3" x 3"

800 L / min

46 Kg

595 x 500 x 600 mm

Mpower 186FD

9 HP

86 x 70 mm

406 cc

18.7 N. m / 2880 RPM

1.65 L

5.5 L

2.58 L/Hr

Rosca 1"

4" x 4"

1300 L / min

68 Kg

680 x 535 x 660 mm

bombeo y fumigación
Autocebantes

Código: BA3X3-6HPD

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
6 HP

Combustible
Gasolina

Diámetro 
de carga y 
descarga
3" x 3"

www.mpower.com.mx
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BA3X3-6HPDCódigo
Mpower 178FD

Diesel, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6 HP

3600 RPM

78 x 62 mm

296 cc

19:1

11.6 N.m / 2880 RPM

Compresión

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.1 L

3.5 L

1.2 L/Hr

Rosca 3/4"

3" x 3"

800 L / min

30 m

6 m

Aluminio

46 Kg

595 x 500 x 600 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Eficiente para desplazar gran volumen de agua limpia. Con carcaza de 
aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, 
equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Con
bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. 
Usadas en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua 
de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

bombeo y fumigación
Autocebante

Código: BA4X4-9HPD

Incluye 
Conexiones de aluminio, 
coladera y abrazaderas

Potencia
Máxima
9 HP

Combustible
Gasolina

Diámetro 
de carga y 
descarga
4" x 4"
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BA4X4-9HPDCódigo
Mpower 186FD

Diesel, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

9 HP

3600 RPM

86 x 70 mm

406 cc

19:1

18.7 N. m / 2880 RPM

Compresión

Eléctrico / Retráctil

Dual

1.65 L

5.5 L

2.58 L/Hr

Rosca 1"

4" x 4"

1300 L / min

30 m

6 m

Aluminio

68 Kg

680 x 535 x 660 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Diámetro carga y descarga

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Altura Máxima de bombeo

Altura Máxima de succión

Tipo de Carcaza

Peso Bruto

Dimensiones

Eficiente para desplazar gran volumen de agua limpia. Con carcaza de 
aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, 
equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas. Con
bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo. 
Usadas en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua 
de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

bombeo y fumigación
Autocebante
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Bomba 
Annovi 
Reverberi

Bomba 
General 
Pump

Tipo de 
bomba
Rmv AxialTipo de 

bomba
Triplex

Por su motor a gasolina son ideales para lugares donde no se cuentan 
con energía eléctrica, como en ranchos, terrenos baldíos o para 
montarse en un transporte autónomo. Están montada sobre un chasis 
premium y bastidor resistente para protección del equipo, con llantas 
para un traslado cómodo y fácil. Para la limpieza industrial y de equi-
pos para el ramo de la construcción, agrícola y ganadero.

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

Q3370 HL3500

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque
de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Bomba marca

Tipo de bomba

Capacidad Máxima de 
bombeo (filtro)

Presión de trabajo

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

168F-2B

6.5 HP

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

Annovi Reverberi

Rmv Axial

3 gpm

3300 psi

39 Kg

37.5 Kg

685 x 510 x 490 mm

Lanza ajustable, pistola, 
manguera de entrada, 

manguera de salida y ruedas

188F

13 HP

88 x 64 m

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

1.1 L

6.5 L

2.58 L/Hr

Cuñero 1"

General Pump

Triplex

4 gpm

3500 psi

70 Kg

68 Kg

1200 x 1000 x 700 mm

Conectores rápidos, juego 
4 boquillas, manguera reforzada, 
lanza profesional, pistola y ruedas

bombeo y fumigación
Hidrolavadoras

Código: Q3370

Q3370
MPower 168F-2B

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

Annovi Reverberi

Rmv Axial

3 gpm

3300 psi

39 Kg

37.5 Kg

685 x 510 x 490 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Bomba marca

Tipo de bomba

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Presión de trabajo

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

incluye 
Lanza ajustable, pistola, 
manguera de entrada, 
manguera de salida, 
ruedas

Tipo de bomba
Rmv Axial

potencia
6.5 HP

Bomba marca
Annovi 
Reverberi

Equipada con bomba Annovi de 3 gpm y manguera de alta presión 
reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste. 
Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica, montada sobre chasis 
premium y bastidor resistente para protección del equipo, con llantas 
para un traslado cómodo y fácil. Para la limpieza industrial y de 
equipos para el ramo de la construcción, agrícola y ganadero.

www.mpower.com.mx
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bombeo y fumigación
Hidrolavadora

Código: HL3500

HL3500
MPower 188F

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

13 HP

88 x 64 m

389 ml

8.0:1

23 N.m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

1.1 L

6.5 L

2.58 L/Hr

Cuñero 1"

General Pump

Triplex

4 gpm

3500 psi

70 Kg

68 Kg

1200 x 1000 x 700 mm

Modelo Motor

Tipo de motor (filtro)

Potencia Máxima (Filtro)

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Bomba marca

Tipo de bomba

Capacidad Máxima de bombeo (filtro)

Presión de trabajo

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Código

incluye 
Conectores rápidos, juego 4 boquillas, 
manguera reforzada, lanza profesional, 
pistola y ruedas

Tipo de bomba
Triplex

potencia
13 HP

Bomba 
marca
General 
Pump

Bomba italiana General Pump Triplex con sistema biela-cigüeñal. 
Montada sobre resistente chasis de acero y llantas rellenas de poliu-
retano libres de ponchaduras. Ideal para lavado industrial y desazolve 
de tuberías de 2 a 6". Por su motor a gasolina alcanza una gran poten-
cia para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica, como en 
ranchos, terrenos baldíos o para montarse en un transporte autónomo.

www.mpower.com.mx
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Incluye 
Incluye arnés 
para espalda Capacidad DE

tanque 20 L

Aplicación
Líquidos

Líquidos

20 L

0.9 L

Incluye arnés para espalda

0.15-0.4 mPa

12V8AH-12V12AH

Entrada 110v~240V 60Hz, Salida 12V

YS-20-1 BS-20-1 BSS-20-1Código

Operación 
(filtro)

Aplicación

Capacidad 
tanque 
líquidos

Capacidad 
Cámara de aire

Presión 
de trabajo

Batería

Cargador

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Manual / 
Arnés Espalda

0.2 - 0.3 mPa

N/A

N/A

3.5 Kg

3 Kg

410 x 200 x 510 mm

Eléctrica / 
Arnés Espalda

6 Kg

5.5 Kg

380 x 220 x 490 mm

Eléctrica con Panel 
Solar / Arnés Espalda

7.5 Kg

7 Kg

390 x 260 x 500 mm

Ideales para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en el 
sector agrícola, los cuales son necesarios para el desarrollo de 
alimentos y plantas, además de brindar protección contra plagas 
y enfermedades. Su aplicación puede ser a campo abierto, inver-
naderos, huertos caseros y cultivos hidropónicos. 
Equipos defácil mantenimiento.

bombeo y fumigación
Fumigadoras

Código: YS-20-1

Capacidad 
tanque 
líquidos
20 L

Operación
Manual

www.mpower.com.mx
@mpowermexico

Ideales para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en el 
sector agrícola, los cuales son necesarios para el desarrollo de 
alimentos y plantas, además de brindar protección contra plagas 
y enfermedades. Su aplicación puede ser a campo abierto, inver-
naderos, huertos caseros y cultivos hidropónicos. 
Equipos defácil mantenimiento.

incluye
Incluye arnés
para espalda

YS-20-1
Manual / Arnés Espalda

Líquidos

20 L

0.9 L

0.2 - 0.3 mPa

3.5 Kg

3 Kg

410 x 200 x 510 mm

Incluye arnés para espalda

Operación (filtro)

Aplicación

Capacidad tanque líquidos

Capacidad Cámara de aire

Presión de trabajo

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

bombeo y fumigación
Fumigadora

Código: BS-20-1

Capacidad 
tanque 
líquidos
20 L

Operación
Eléctrica

www.mpower.com.mx
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Ideales para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en el 
sector agrícola, los cuales son necesarios para el desarrollo de 
alimentos y plantas, además de brindar protección contra plagas 
y enfermedades. Su aplicación puede ser a campo abierto, inver-
naderos, huertos caseros y cultivos hidropónicos. 
Equipos defácil mantenimiento.

incluye
Incluye arnés
para espalda

BS-20-1
Eléctrica / Arnés Espalda

Líquidos

20 L

0.15-0.4 mPa

12V8AH-12V12AH

Entrada 110v~240V 60Hz, Salida 12V

6 Kg

5.5 Kg

380 x 220 x 490 mm

Incluye arnés para espalda

Operación (filtro)

Aplicación

Capacidad tanque líquidos

Presión de trabajo

Batería

Cargador

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

bombeo y fumigación
Fumigadora

Código: BSS-20-1

Capacidad 
tanque 
líquidos
20 L

Operación
Eléctrica / Solar

www.mpower.com.mx
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Ideales para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en el 
sector agrícola, los cuales son necesarios para el desarrollo de 
alimentos y plantas, además de brindar protección contra plagas 
y enfermedades. Su aplicación puede ser a campo abierto, inver-
naderos, huertos caseros y cultivos hidropónicos. 
Equipos defácil mantenimiento.

incluye
Incluye arnés
para espalda
y panel solar

BSS-20-1
Eléctrica con Panel Solar / Arnés Espalda

Líquidos

20 L

0.15-0.4 mPa

12V8AH-12V12AH

Entrada 110v~240V 60Hz, Salida 12V

7.5 Kg

7 Kg

390 x 260 x 500 mm

Incluye arnés para espalda

Operación (filtro)

Aplicación

Capacidad tanque líquidos

Presión de trabajo

Batería

Cargador

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

bombeo y fumigación
Fumigadora
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Incluye 
doble varilla 
de aspersión 
de 3 salidas

Aplicación
Líquido y polvo

turbina con
atomizadores y 
pulverizadores

Aplicación
Líquido

Ideales para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes en el 
sector agrícola, los cuales son necesarios para el desarrollo de 
alimentos y plantas, además de brindar protección contra plagas 
y enfermedades. Su aplicación puede ser a campo abierto, inver-
naderos, huertos caseros y cultivos hidropónicos. 
Equipos defácil mantenimiento.

2 tiempos, mono cilíndrico

Manual / Retráctil

0.6 L

25:1

Motorizada / Arnés Espalda

Incluye arnés para espalda

3WZ-900Y 3WF-3Código

Tipo de motor

Desplazamiento

Arranque

Capacidad tanque de combustible

Relación Mezcla Combustible-Aceite

Operación (filtro)

Aplicación

Capacidad tanque líquidos

Presión de trabajo

Capacidad de Succión

Capacidad del Atomizador

Tipo Bomba de Pistón

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

26 cc

Líquidos

25 L

1.5 - 2.5 mPa

10 L / min

8 L / min

De alta presión

11.5 Kg

10 Kg

490 x 320 x 630 mm

41.5 cc

Líquidos / Polvos

14 L

Líquido: 2.5L / min 
Polvo: 3L / min

13 kg

11.5 Kg

490 x 410 x 725 mm

bombeo y fumigación
Fumigadoras

Código: 3WZ-900Y

Capacidad 
tanque 
líquidos
25 L

Varilla
Doble de 
aspersión 
de 3 salidas

Operación
Motorizada
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Ideales para fumigación de árboles frutales gracias al poder de asper-
sión de su doble lanza de acero inoxidable. Debido a su gran potencia 
y doble varilla de aspersión de 3 salidas permite cubrir grandes exten-
siones de cultivo. Permite extender las jornadas de trabajo reduciendo 
el agotamiento físico gracias a su arnés y diseño ergonómico pensado 
para distribuir el peso en la espalda y cintura.

incluye
Incluye arnés
para espalda

3WZ-900Y
2 tiempos, mono cilíndrico

26 cc

Manual / Retráctil

0.6 L

25:1

Motorizada / Arnés Espalda

Líquidos

25 L

1.5 - 2.5 mPa

10 L / min

8 L / min

De alta presión

11.5 Kg

10 Kg

490 x 320 x 630 mm

Incluye arnés para espalda

Tipo de motor

Desplazamiento

Arranque

Capacidad tanque de combustible

Relación Mezcla Combustible-Aceite

Operación (filtro)

Aplicación

Capacidad tanque líquidos

Presión de trabajo

Capacidad de Succión

Capacidad del Atomizador

Tipo Bomba de Pistón

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Código

bombeo y fumigación
Fumigadora

Código: 3WF-3

Capacidad tanque 
líquidos 14 L

aplicación
Líquido 
y polvo

Operación
Motorizada

atomizador
Líquido: 2.5L / min 
Polvo: 3L / min

www.mpower.com.mx
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Fumigadora Motorizada para Líquido y polvo con atomizadores y 
pulverizadores que hacen posible esparcir líquidos y granulados en 
grandes superficies con eficacia. Equipada con potente turbina que 
produce mayor volumen de aire. Se puede utilizar para la aplicación 
de químicos como herbicidas, plaguicidas y fertilizantes tanto en 
líquido como en polvo. Equipo portátil, flexible, eficiente y versátil.

incluye
Incluye arnés
para espalda

3WF-3
2 tiempos, mono cilíndrico,

41.5 cc

Manual / Retráctil

0.6 L

25:1

7,500 - 8,000 RPM

Motorizada / Arnés Espalda

Líquidos / Polvos

14 L

13 kg

11.5 Kg

490 x 410 x 725 mm

Incluye arnés para espalda

Tipo de motor

Desplazamiento

Arranque

Capacidad tanque de combustible

Relación Mezcla Combustible-Aceite

Velocidad Rotación del Ventilador

Operación (filtro)

Aplicación

Capacidad tanque líquidos

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Códigobombeo y fumigación
Fumigadora

50
Presión de aspersión
20 – 35 kg/cm2 (285-500 PSI)

Incluye 
coladera de succión, lanza 
y  maguera de 100 m

Motor
Mpower 
168F-2B

MPower 168F-2B

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

Motorizada

14-22 L/min

3 / 22 x 16 mm

20 – 35 kg/cm2 (285-500 PSI)

1 x 100 m

57 Kg

52 Kg

830 x 1010 x 550 mm

Coladera de succión, 
lanza y ruedas

EET-22-168CMCódigo

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Operación (filtro)

Capacidad de Succión

Número de émbolos / Diámetro / Carrera

Presión de aspersión

Manguera Succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

Accesorios

Ideal para fumigación y control de plagas de árboles frutales y todo 
tipo de cultivos. Permite aplicaciones de largo alcance en terrenos de 
difícil acceso. Cuenta con filtro y manguera de succión, además carrete 
con 100 metros de manguera de descarga y lanza de acero inoxidable.
Incluye resistente bastidor que protege al motor y la bomba, además 
facilita su manejo. La transmisión es por medio de banda.

bombeo y fumigación
Parihuela

Código: EET-22-168CM

Presión de aspersión
20 – 35 kg/cm2 
(285-500 PSI)

motor
MPower
168F-2B

Operación
Motorizada
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Ideales para fumigación y control de plagas de árboles frutales y todo 
tipo de cultivos. Permite aplicaciones de largo alcance en terrenos de 
difícil acceso. Cuenta con filtro y manguera de succión, además carrete 
con 100 metros de manguera de descarga, lanza de acero inoxidable
y ruedas. Incluye resistente bastidor que protege al motor y la bomba, 
además facilita su manejo. La transmisión es por medio de banda.

incluye
Coladera 
de succión, 
manguera
de 100 m,
lanza y 
ruedas.

EET-22-168CMCódigo
MPower 168F-2B

Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos

6.5 HP

3600 RPM

68 x 54 mm

196 cc

8.5:1

1.1 Kg m / 2,500 RPM

Transistorizada sin contacto

Manual / Retráctil

Dual

0.6 L

3 L

1.3 L/Hr

Cuñero 3/4"

14-22 L/min

3 / 22 x 16 mm

1 x 100 m

57 Kg

52 Kg

830 x 1010 x 550 mm

Modelo Motor

Tipo de motor

Potencia Máxima

Velocidad del motor

Cilindro

Desplazamiento

Compresión

Torque Máximo

Sistema de Ignición

Arranque

Filtro de Aire

Capacidad de Aceite

Capacidad tanque de combustible

Consumo de combustible

Flecha

Capacidad de Succión

Número de émbolos / Diámetro / Carrera

Manguera Succión

Peso Bruto

Peso Neto

Dimensiones

bombeo y fumigación
Parihuela


